项目简介

我国环保政策重点关注的机动车尾气排放监测控制治理领域，机动车尾气污染治理具有检测难、效率低、费用高等难点，传统检测方法为接触式检测，易造成交通拥堵，对机动车排气管尾气采样，然后进行仪器分析，费时、费力、成本高。研发非接触式机动车尾气测量技术可实现对机动车尾气污染物排放的实时自动在线监测，使环保部门能及时、准确、全面地了解辖区内机动车筛查及排放超标等状况，为环境监管、环境评价与预警、执法与决策提供有力支持。
本项目基于开放式光路的可调谐激光吸收光谱技术、紫外吸收光谱技术、和红外吸收光谱技术，开发适用于机动车尾气遥感监测的在线监测仪器；研究基于光谱吸收和机动车尾气排放污染物之间的特征组分定量分析及其过程研究方法，通过过程采集的机动车尾气污染物数据分析和计算，结合机动车尾气遥感监测系统管理平台，建立一个开放式、智能化的非接触式机动车尾气测量系统。通过理论、方法和技术攻关，完成了超宽覆盖面的光学检测系统开发，解决了市场上其他产品覆盖面不足的问题点；通过应用创新，设计了矩阵式监测模式，实时采集过程数据并分析出车辆的轮廓和反推烟团位置。这些都是国内其他产品没有的技术点，实现了机动车尾气遥感检测技术突破。
该项目成果成功应用于机动车遥感监测系统建设工程，广泛应用于河北省、江苏省、天津市、北京市等十几个省市的机动车尾气遥感监测系统工程，显著提高了我国机动车尾气遥感检测技术水平，为我国机动车尾气污染治理提供了技术保障。
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